


Прожекторы с блоком мгновенного перезажигания 

Установка
Наружный или внутренний монтаж.

Конструкция
Корпус из литого алюминия, покрытый 
порошковой краской. Блок с дросселем, 
компенсационным конденсатором  
и устройством горячего перезажигания 
лампы. Корпус с блоком соединен 
кабелем длиной 4 м.

Артикул
Мощность, 

Вт
Отражатель

Масса*, 
кг

Код прожектора
cos ϕЦвет корпуса

Черный Серый
UMS 1000H 1000 Симметричный 13,25 995100002 995100012 ≥ 0,85
UMA 1000H 1000 Асимметричный 13,25 995100022 995100032 ≥ 0,85
UMC 1000H (Type 1) 1000 Круглосимметричный 13,25 995100042 995100052 ≥ 0,85
UMC 1000H (Type 2) 1000 Круглосимметричный 13,25 995100242 995100252 ≥ 0,85
UMC 1000H (Type 3) 1000 Круглосимметричный 13,25 995100342 995100352 ≥ 0,85
UMS 2000H 2000 Симметричный 16,9 995200002 995200012 ≥ 0,85
UMA 2000H 2000 Асимметричный 16,9 995200022 995200032 ≥ 0,85
UMC 2000H (Type 1) 2000 Круглосимметричный 16,9 995200042 995200052 ≥ 0,85
UMC 2000H (Type 2) 2000 Круглосимметричный 16,9 995200242 995200252 ≥ 0,85
UMC 2000H (Type 3) 2000 Круглосимметричный 16,9 995200342 995200352 ≥ 0,85
UMC 2000H (Type 4) 2000 Круглосимметричный 16,9 995200442 995200452 ≥ 0,85
UMC 2000H (Type 5) 2000 Круглосимметричный 16,9 995200542 995200552 ≥ 0,85

              

* масса без бокса

Масса максимальная – 27 кг.
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